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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Lavori di ripristino della funzionalita delle reti idriche nel territorio della
Citta di Messina Zona NORD - Anno 2022" - [701PN]

COMMITTENTE: | Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A.

Messina, 11/05/2022

IL TECNICO
ing. Luigi Lamberto

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
01.01.06.001

2
01.02.04

3
01.01.09.001

N.P.02

LAVORI A MISURA

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da
eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla
profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di
questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a
gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20
cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e
1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa,
occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il
carico, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino alla
distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili
lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle
pareti ¢ del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per
il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e
ITmpresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a
parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. in terreni costituiti da limi,
argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi
lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m?,
sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee
fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuita poste a
distanza media l'una dallaltra fino a 30 cm attaccabili da idoneo
mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

SOMMANO m?

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi,
accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a
strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i
movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici
che manuali. - per ogni m* di materiale costipato

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di
martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre
di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non
superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad
una profonditd di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi
eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50
m® cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti,
compreso I’innalzamento delle materie a bordo scavo, incluso lo
scarriolamento; compreso altresi ’onere per il prelievo dei campioni
(da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e I’impresa). Sono esclusi
gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal
C.S.A. all'esterno di edifici

SOMMANO m?

Compenso per il rinterro o ricolmo degli SCAVI ESEGUITI A
MANO con materiali idonei provenienti dagli scavi e depositati al
bordo degli stessi, compresi spianamenti, costipazione a strati non
superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei
materiali per quanto sopra, sia manualmente che meccanicamente.

SOMMANO m?

800,00

800,00

800,00

800,00

150,00

150,00

150,00

150,00

10,76

3,94

132,14

7,16

8°608,00

37152,00

19'821,00

1'074,00

A RIPORTARE

327655,00

COMMITTENTE: Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

RIPORTO

5
01.03.06

6
01.04.05

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi
con piccoli mezzi meccanici ¢/0 a mano con piccole attrezzature, di
manufatti in calcestruzzo semplice o armato di qualsiasi genere e
forma, qualunque sia la tenacita e la specie, compresi i massetti di
malta, i gretonati, i manufatti in muratura esimili, il tutto di qualsiasi
spessore, compresi gli elementi di finitura quali rivestimenti di
marciapiedi in pietrine di cemento, marmo o materiale solido di
qualsiasi genere, tipo, forma e dimensione, inclusa la dismissione di
dissuasori metallici o in pietra o in cls, compreso la verifica
finalizzata all'utilizzo in cantiere per vespai, sottofondi, massetti,
riempimenti, della frazione omogenea classificata come inerte,
compreso vaglio e sminuzzamento del materiale, movimentazione
nell'area di cantiere e deposito temporaneo in area idonea o nell'area
di utilizzo, comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare
nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a
vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di
terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC,
in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non
interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso
l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsisia sottoservizio che si
dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della
demolizione e dismissione, compreso la successiva dismissione dei
servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie,
tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei
nuovi servizi, compreso altresi il tiro in alto, il carico sul mezzo di
trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale
riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla
Direzione Lavori o dallAmministrazione, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per
la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di
lavoro, le opere provvisionali di sicurezza e la realizzazione dei
percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle
abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a
fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali
sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a
seguito delle demolizioni, compreso l'onere per il ripristino degli
intonaci dei prospetti, incluso ogni altro onere e magistero per
eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.

SOMMANO m?

Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
compreso il sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le cautele
occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi
e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti
idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di
qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di
scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli
abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori
di qualsisia sottoservizio che si dovessero rendere necessari in
conseguenza dell'esecuzione della dismissione, compreso la
successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare
(pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in
considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso il tiro in
alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il
trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nellambito del
cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o
dall'’Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del
materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni
particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisionali di
sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi
necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti,
incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei
lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e
fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni
altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte,
tutto incluso e nulla escluso.

30,00

30,00

A RIPORTARE

IMPORTI
unitario TOTALE
32°655,00
35,78 1'073,40
337728,40

COMMITTENTE: Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

33'728,40

7
01.02.05.002

8
06.01.06.001

9
06.02.02.002

SOMMANO m? x cm

trasporto di materie, provenienti da scavi — demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al
conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal
Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a
vuoto. Escluso Il'eventuale onere di accesso alla discarica, da
compensarsi a parte. Per ogni m* di scavo o demolizione misurato in
sito e per ogni chilometro. per materie provenienti dagli scavi o dalle
demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 — 1.1.6 — 1.1.7 — 1.3.4 -1.4.1.1 -
1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano

(par.ug.=12*180)

SOMMANO m?* X km

Conglomerato  bituminoso chiuso per strato di usura di
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A,
B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di
categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con
bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e +
1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di
qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di
accettazione riportati nella tabella 6 traffico tipo M e P (extraurbana)
e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.®
139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel
fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sara
compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume
e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati
mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela
ottimale dovra presentare, le seguenti caratteristiche: stabilita non
inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti
residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione
prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione
dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con
emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume
residuo pari a 0,30-0,35 kg/m?), la stesa del conglomerato mediante
vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in
strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello
stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta
regola darte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a
segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie
rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le
strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di
4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La
densita in opera dovra risultare non inferiore al 97% di quella
determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano -
per ogni m? e per ogni cm di spessore

SOMMANO m?%cm

Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la
superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di
dimensioni 40x40 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio
da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia
dosata a 300 kg di cemento per m* di sabbia, compresi la boiaccatura
dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte. dimensione 25x25 cm

SOMMANO m?

2160,00

157000,00

15°000,00

2'160,00

2'160,00

15°000,00

15°000,00

100,00

100,00

1,23

0,66

2,45

37,29

18°450,00

17425,60

36'750,00

37729,00

A RIPORTARE

94083,00

COMMITTENTE: Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

94083,00

10
RIP.01.01.01

)

11
RIP.01.01.02

)

12
RIP.02.01.01
)

13
RIP.03.01)

Intervento di riparazione perdita su condotta idrica mediante
applicazione di fascia in acciaio inox ad un tirante. Comprensivo di
demolizione pavimentazione stradale, eventuale sottostrato in cls e
scavo fino a 1 metro di profondita in terreni di qualsiasi natura, a
mano o con lausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello
demolitore); eventuale utilizzo di -elettropompa/motopompa per
aggottamento, fornitura, trasporto e posa in opera di fascia in acciaio
inox, ad un tirante in acciaio inox, con morsetto in ghisa sferoidale o
acciaio con zincatura elettrolitica, guarnizione in EPDM idonea per
I'utilizzo su condotte per servizio acqua potabile, rinterro con
materiali idonei provenienti dagli scavi e depositati al bordo degli
stessi, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30
cm, bagnatura, necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per
quanto sopra, sia manualmente che meccanicamente, ¢ successivo
ripristino della pavimentazione stradale, nonche di ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro completo ed a perfetta regola d'arte.

fino a DN 50

SOMMANO cadauno

Intervento di riparazione perdita su condotta idrica su sede stradale
mediante applicazione di fascia in acciaio inox ad un tirante.
Comprensivo di demolizione pavimentazione stradale, eventuale
sottostrato in cls e scavo fino a 1 metro di profondita in terreni di
qualsiasi natura, a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici
(bobcat, martello demolitore); eventuale utilizzo di elettropompa/
motopompa per aggottamento, fornitura, trasporto e posa in opera di
fascia in acciaio inox, ad un tirante in acciaio inox, con morsetto in
ghisa sferoidale o acciaio con zincatura elettrolitica, guarnizione in
EPDM idonea per I'utilizzo su condotte per servizio acqua potabile,
rinterro con materiali idonei provenienti dagli scavi e depositati al
bordo degli stessi, compresi spianamenti, costipazione a strati non
superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra, sia manualmente che meccanicamente, e
successivo ripristino della pavimentazione stradale, nonche di ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro completo ed a perfetta
regola d'arte.

fino a DN 100

SOMMANO cadauno

Intervento di riparazione perdita su condotta idrica su superficie
pavimentata, mediante applicazione di fascia in acciaio inox ad un
tirante. Comprensivo di demolizione pavimentazione autobloccante
in calcestruzzo o formata da pietrine di cemento, sottostrato in cls e
scavo fino a 1 metro di profondita in terreni di qualsiasi natura, a
mano o con lausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello
demolitore);  eventuale utilizzo di elettropompa/motopompa per
aggottamento, fornitura, trasporto e posa in opera di fascia in acciaio
inox, ad un tirante in acciaio inox, con morsetto in ghisa sferoidale o
acciaio con zincatura elettrolitica, guarnizione in EPDM idonea per
I'utilizzo su condotte per servizio acqua potabile, rinterro con
materiali idonei provenienti dagli scavi e depositati al bordo degli
stessi, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30
cm, bagnatura, necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per
quanto sopra, sia manualmente che meccanicamente, ¢ successivo
ripristino  della pavimentazione, nonché¢ di ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro completo ed a perfetta regola d'arte.

fino a DN 50

SOMMANO cadauno

Intervento di riparazione perdita su sede stradale su condotta idrica
mediante sostituzione di un tratto di tubazione in acciaio zincato, fino

200,00

200,00

150,00

150,00

50,00

50,00

113,10 22620,00

118,49 177773,50

159,64 7982,00

A RIPORTARE

1427458,50

COMMITTENTE: Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

14
RIP.03.03)

15
RIP.03.06)

16
RIP.05.02)

a metri uno, e applicazioni di manicotti di accoppiamento.
Comprensivo di demolizione pavimentazione stradale, eventuale
sottostrato in cls e scavo fino a 1 metro di profondita in terreni di
qualsiasi natura, a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici
(bobcat, martello demolitore); eventuale utilizzo di elettropompa/
motopompa per aggottamento, taglio della tubazione, fornitura,
trasporto e posa in opera di n.2 manicotti di accoppiamento in ghisa
malleabile zincata, a serraggio esterno secondo UNI 6462-69 DIN
8076, tratto di tubazione in acciaio zincato, rinterro con materiali
idonei provenienti dagli scavi e depositati al bordo degli stessi,
compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm,
bagnatura, necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto
sopra, sia manualmente che meccanicamente, ¢ successivo ripristino
della pavimentazione stradale, nonche di ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro completo ed a perfetta regola d'arte.

DN 1/2"

SOMMANO cadauno

Intervento di riparazione perdita su sede stradale su condotta idrica
mediante sostituzione di un tratto di tubazione in acciaio zincato, fino
a metri uno, e applicazioni di manicotti di accoppiamento.
Comprensivo di demolizione pavimentazione stradale, eventuale
sottostrato in cls e scavo fino a 1 metro di profondita in terreni di
qualsiasi natura, a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici
(bobcat, martello demolitore); eventuale utilizzo di elettropompa/
motopompa per aggottamento, taglio della tubazione, fornitura,
trasporto e posa in opera di n.2 manicotti di accoppiamento in ghisa
malleabile zincata, a serraggio esterno secondo UNI 6462-69 DIN
8076, tratto di tubazione in acciaio zincato, rinterro con materiali
idonei provenienti dagli scavi e depositati al bordo degli stessi,
compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm,
bagnatura, necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto
sopra, sia manualmente che meccanicamente, € successivo ripristino
della pavimentazione stradale, nonch¢ di ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro completo ed a perfetta regola d'arte.

DN 1"

SOMMANO cadauno

Intervento di riparazione perdita su sede stradale su condotta idrica
mediante sostituzione di un tratto di tubazione in acciaio zincato, fino
a metri uno, e applicazioni di manicotti di accoppiamento.
Comprensivo di demolizione pavimentazione stradale, eventuale
sottostrato in cls e scavo fino a 1 metro di profondita in terreni di
qualsiasi natura, a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici
(bobcat, martello demolitore); eventuale utilizzo di elettropompa/
motopompa per aggottamento, taglio della tubazione, fornitura,
trasporto e posa in opera di n.2 manicotti di accoppiamento in ghisa
malleabile zincata, a serraggio esterno secondo UNI 6462-69 DIN
8076, tratto di tubazione in acciaio zincato, rinterro con materiali
idonei provenienti dagli scavi e depositati al bordo degli stessi,
compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm,
bagnatura, necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto
sopra, sia manualmente che meccanicamente, ¢ successivo ripristino
della pavimentazione stradale, nonch¢ di ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro completo ed a perfetta regola d'arte.

DN 2"

SOMMANO cadauno

Intervento di riparazione perdita su sede stradale su condotta idrica
mediante sostituzione di un tratto di tubazione in polietilene, fino a
metri uno, e applicazioni di manicotti di accoppiamento.

A RIPORTARE

IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE
142°458,50
20,00
20,00 137,60 2"752,00
20,00
20,00 170,28 37405,60
20,00
20,00 250,83 5'016,60
1537632,70

COMMITTENTE: Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

153'632,70

17
RIP.05.04)

18
RIP.05.06)

19
43/Pr.42

Comprensivo di demolizione pavimentazione stradale, eventuale
sottostrato in cls e scavo fino a 1 metro di profondita in terreni di
qualsiasi natura, a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici
(bobcat, martello demolitore); eventuale utilizzo di elettropompa/
motopompa per aggottamento, taglio della tubazione, fornitura,
trasporto e posa in opera di n.2 manicotti di accoppiamento a
serraggio esterno, tratto di tubazione in polietilene ad alta densita tipo
PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, PN16, rinterro con materiali
idonei provenienti dagli scavi e depositati al bordo degli stessi,
compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm,
bagnatura, necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto
sopra, sia manualmente che meccanicamente, ¢ successivo ripristino
della pavimentazione stradale, nonche di ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro completo ed a perfetta regola d'arte.

D esterno 25 mm

SOMMANO cadauno

Intervento di riparazione perdita su sede stradale su condotta idrica
mediante sostituzione di un tratto di tubazione in polietilene, fino a
metri uno, e applicazioni di manicotti di accoppiamento.
Comprensivo di demolizione pavimentazione stradale, eventuale
sottostrato in cls e scavo fino a 1 metro di profondita in terreni di
qualsiasi natura, a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici
(bobcat, martello demolitore); eventuale utilizzo di elettropompa/
motopompa per aggottamento, taglio della tubazione, fornitura,
trasporto e posa in opera di n.2 manicotti di accoppiamento a
serraggio esterno, tratto di tubazione in polietilene ad alta densita tipo
PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, PN16, rinterro con materiali
idonei provenienti dagli scavi e depositati al bordo degli stessi,
compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm,
bagnatura, necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto
sopra, sia manualmente che meccanicamente, € successivo ripristino
della pavimentazione stradale, nonche di ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro completo ed a perfetta regola d'arte.

D esterno 40 mm

SOMMANO cadauno

Intervento di riparazione perdita su sede stradale su condotta idrica
mediante sostituzione di un tratto di tubazione in polietilene, fino a
metri uno, ¢ applicazioni di manicotti di accoppiamento.
Comprensivo di demolizione pavimentazione stradale, eventuale
sottostrato in cls e scavo fino a 1 metro di profondita in terreni di
qualsiasi natura, a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici
(bobcat, martello demolitore); eventuale utilizzo di elettropompa/
motopompa per aggottamento, taglio della tubazione, fornitura,
trasporto e posa in opera di n.2 manicotti di accoppiamento a
serraggio esterno, tratto di tubazione in polietilene ad alta densita tipo
PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, PN16, rinterro con materiali
idonei provenienti dagli scavi e depositati al bordo degli stessi,
compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm,
bagnatura, necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto
sopra, sia manualmente che meccanicamente, ¢ successivo ripristino
della pavimentazione stradale, nonche di ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro completo ed a perfetta regola d'arte.

D esterno 63 mm

SOMMANO cadauno

Fornitura, trasporto e collocazione di pezzi speciali in ghisa
malleabile, compresi i tagli.le filettature per I'inserimento dei pezzi,
con 1’obbligo di eseguire gli attacchi previa ingrassatura delle viti,
dando la prova fino a 15 atm. escluso solo i rubinetti stradali ed

40,00

40,00

30,00

30,00

15,00

15,00

115,38 4'615,20

126,28 3'788,40

144,78 2'171,70

A RIPORTARE

1647208,00

COMMITTENTE: Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1647208,00

20
N.P.18.02)

21
N.P.18.04)

22
N.P.18.06)

23
N.P.17.01.01

)

24
N.P.17.01.04

)

25
N.P.17.01.12

erogatori.
Per ognuno e per ogni quarto di pollice

SOMMANO 1/4"

Fornitura trasporto e collocazione di rubinetti stradali a sfera con
quadrello da m/m17+28, compresi i tagli, le filettature, per
I’inserimento dei rubinetti, con 1’obbligo di eseguire gli attacchi
previa ingrassatura dando la prova fino a 15 atm., escluso lo scavo da
computarsi a parte:

DN 3/4”

SOMMANO cadauno

Fornitura trasporto e collocazione di rubinetti stradali a sfera con
quadrello da m/m17+28, compresi i tagli, le filettature, per
I’inserimento dei rubinetti, con 1’obbligo di eseguire gli attacchi
previa ingrassatura dando la prova fino a 15 atm., escluso lo scavo da
computarsi a parte:

DN 1 1/4"

SOMMANO cadauno

Fornitura trasporto e collocazione di rubinetti stradali a sfera con
quadrello da m/m17+28, compresi i tagli, le filettature, per
I’inserimento dei rubinetti, con ’obbligo di eseguire gli attacchi
previa ingrassatura dando la prova fino a 15 atm., escluso lo scavo da
computarsi a parte:

DN 2"

SOMMANO cadauno

Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto universale a bicchiere
con ampia tolleranza, adatto a giunzioni anche intermateriale,costruito
in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico, adatto a pressioni di
PN 1,6 MPa, prodotto in stabilimento certificato a norma UNI EN
ISO 9001, completo in opera compreso guarnizione di tenuta in
EPDM, bulloni in acciaio zincato ad alta resistenza,con possibilita di
deviazioni angolari fino a 6° ¢ quant'altro occorre per dare il giunto
perfettamente funzionante.

De min-max 49-73

SOMMANO cadauno

Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto universale a bicchiere
con ampia tolleranza, adatto a giunzioni anche intermateriale,costruito
in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico, adatto a pressioni di
PN 1,6 MPa, prodotto in stabilimento certificato a norma UNI EN
ISO 9001, completo in opera compreso guarnizione di tenuta in
EPDM, bulloni in acciaio zincato ad alta resistenza,con possibilita di
deviazioni angolari fino a 6° e quant'altro occorre per dare il giunto
perfettamente funzionante.

De min-max 97-128

SOMMANO cadauno

Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto universale a bicchiere
con ampia tolleranza, adatto a giunzioni anche intermateriale,costruito

542,00

542,00

50,00

50,00

30,00

30,00

15,00

15,00

10,00

10,00

10,00

10,00

1,90

34,52

59,92

107,57

94,28

124,65

1'029,80

1'726,00

17797,60

1'613,55

942,80

1246,50

A RIPORTARE

172'564,25

COMMITTENTE: Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

172'564,25

26
N.P.17.01.15
)

27
53/Pr.30 a)

28
53/Pr.30 b)

29
53/Pr.30 e)

in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico, adatto a pressioni di
PN 1,6 MPa, prodotto in stabilimento certificato a norma UNI EN
ISO 9001, completo in opera compreso guarnizione di tenuta in
EPDM, bulloni in acciaio zincato ad alta resistenza,con possibilita di
deviazioni angolari fino a 6° e quant'altro occorre per dare il giunto
perfettamente funzionante.

De min-max 306-336

SOMMANO cadauno

Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto universale a bicchiere
con ampia tolleranza, adatto a giunzioni anche intermateriale,costruito
in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico, adatto a pressioni di
PN 1,6 MPa, prodotto in stabilimento certificato a norma UNI EN
ISO 9001, completo in opera compreso guarnizione di tenuta in
EPDM, bulloni in acciaio zincato ad alta resistenza,con possibilita di
deviazioni angolari fino a 6° e quant'altro occorre per dare il giunto
perfettamente funzionante.

De min-max 418-435

SOMMANO cadauno

Distacco utenze dalla vecchia rete e riallaccio della stessa alla nuova
rete, compreso l’onere dello smonto della pavimentazione, dello
scavo, dello smonto della vecchia condotta, fornitura e collocazione
dei tubi, pezzi speciali, apparecchi idraulici, chiusini in ghisa,
compreso il rinterro, il ripristino della pavimentazione dei
marciapiedi, il tutto per distanze dalla secondaria alla presa esistente
non superiore a mt. 3,00 e compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Per presa del Diam. 3/4”

SOMMANO cadauno

Distacco utenze dalla vecchia rete e riallaccio della stessa alla nuova
rete, compreso 1’onere dello smonto della pavimentazione, dello
scavo, dello smonto della vecchia condotta, fornitura e collocazione
dei tubi, pezzi speciali, apparecchi idraulici, chiusini in ghisa,
compreso il rinterro, il ripristino della pavimentazione dei
marciapiedi, il tutto per distanze dalla secondaria alla presa esistente
non superiore a mt. 3,00 e compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Per presa del Diam. 1”

SOMMANO cadauno

Distacco utenze dalla vecchia rete e riallaccio della stessa alla nuova
rete, compreso l’onere dello smonto della pavimentazione, dello
scavo, dello smonto della vecchia condotta, fornitura e collocazione
dei tubi, pezzi speciali, apparecchi idraulici, chiusini in ghisa,
compreso il rinterro, il ripristino della pavimentazione dei
marciapiedi, il tutto per distanze dalla secondaria alla presa esistente
non superiore a mt. 3,00 e compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Per presa del Diam. 2"

SOMMANO cadauno

Parziale LAVORI A MISURA euro

20,00

20,00

10,00

10,00

20,00

20,00

30,00

30,00

20,00

20,00

451,36 9027,20

748,09 7°480,90

128,40 2'568,00

136,00 4°080,00

214,00 4280,00

200°000,35

A RIPORTARE

200000,35

COMMITTENTE: Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK%FFT N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 200°000,35
TOTALE euro 200°000,35

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK%FFT N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO FINALE
Importo dei Lavori euro 200°000,35
Arrotondamento -0,35
TOTALE GENERALE euro 200°000,00

Messina, 11/05/2022

11 Tecnico
ing. Luigi Lamberto

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A.




