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OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E DISOTTURAZIONE DI 

TRATTI DI CONDOTTE E POZZETTI DELLA RETE FOGNARIA DELLA CITTA’ DI 

MESSINA – [517PNF] 

 
RELAZIONE TECNICA 

 

Le numerose segnalazioni pervenute all’Ufficio Reclami di questa Azienda hanno 

evidenziato la presenza di zone critiche in cui si registrano frequenti occlusioni delle tubazioni 

fognarie. 

Dai sopralluoghi effettuati è stato riscontrato che numerose condotte principali, in particolar 

modo quelle avente pendenza ridotta, risultano essere parzialmente insabbiate e pertanto, a causa 

della conseguente riduzione della sezione libera di deflusso, ne è compromesso il regolare 

smaltimento dei reflui. 

Durante gli eventi meteorici tali criticità vengono accentuate e si manifestano con il collasso 

della condotta con conseguente sversamento su strada e/o sull’arenile. 

Nello specifico le zone con criticità accentuate sono: 

1) Torre Faro - Condotta principale, nel tratto compreso tra la via senatore Arena e la Piazza 

dell’Angelo e la condotta principale in via I Palazzo; 

2) Ganzirri - Condotta principale nel tratto della via Consolare Pompea lungolago; 

3) Sant’Agata - Condotta che va dalla Fiumara Guardia agli impianti di sollevamento 

“Papardo 1” e “Papardo 2”; 

4) Centro - Condotta principale di Via Garibaldi fino all’impianto di sollevamento Cavallotti 

posto in via I Settembre; 

5) Briga Marina - Condotta principale.  

Per quanto sopra, al fine di prevenire problematiche di carattere igienico-sanitarie, si rende 

necessario provvedere alla riabilitazione dei suddetti tratti di rete, con asportazione, mediante 

l’impiego del mezzo autospurgo, dei materiali solidi, semisolidi, le sabbie, ed i corpi estranei 

presenti nelle condotte e nelle camerette delle reti fognarie. 

I mezzi necessari per lo svolgimento del servizio, che l’impresa dovrà possedere e garantire, 

sono i seguenti: 

1) Autoespurgo combinato (volume della cisterna utilizzabile > 15m3) da usare nella 

vuotatura, di fogne, pozzetti fognari, vasche, pozzi neri, che possa essere 

contemporaneamente utilizzato anche nella pulizia idrodinamica di condotte e/o degli 

impianti di cui sopra con le seguenti caratteristiche: 

 Pompa alta pressione con portate pari o superiori a 200LT/200 BAR; 

 75 Metri lineari Naspo idraulico; 

 Varie tipologie di ugelli tipo ugello dissabbiatore a fondo piatto (tipo slitta) a getto semi 
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circolare, ugelli a uovo, ugelli pesanti, ugello taglia-radici; 

 Scomparto acqua pulita pari o superiore a LT 4.000 (> 4 m3); 

 Scomparto Fanghi pari o superiore a LT 11.000 (> 11 m3); 

2) Attrezzatura per video ispezioni con telecamera a colori collegata ad una stazione per 

l’elaborazione dei dati acquisiti ai fini dell’ispezione televisiva da effettuare all’interno della 

condotta fognaria. La strumentazione dovrà essere in grado di trasferire i filmati e le 

immagini acquisite su supporti di tipo digitale stampati fotograficamente; 

2) Set di palloni otturatori adattabili a tubazioni con sezioni circolari e ovoidali, gamma 

misura d’uso per i diametri compresi tra 100 e 500 mm o sezione adattabile equivalente; 

3) Cerca chiusini/Cerca-metalli; 

4) Scala per raggiungere una profondità di almeno 4 mt; 

5) Vermiglioni metallici. 

L’importo della presente perizia ammonta a € 186.916,36 ed è così distinta: 

 

IMPORTO B.A.:  € 150.739,00 

di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 3.014,78  

IVA 22% sul Servizio a b.a. €  33.162,58  

Spese tecniche 2% - art. 113 D.lgs 50/2016) € 3.014,78  

Totale somme a disposizione  €  36.177,36 

IMPORTO COMPLESSIVO € 186.916,36 

 

 

 
 

MESSINA, 12/04/2023       I PROGETTISTI 
      f.to ing. Luigi Lamberto 
f.to ing. Antonino Andronaco 


